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グラウンズマスター3200 2WD/4WD 特長 

前方張り出しの威力

インフォセンター・コントロールパネル
指先だけで究極の操作

Yanmar 3気筒ディーゼルエンジン
Tier 4排ガス規制をクリアしながら、最大限のパワーを
発揮。

実績のあるTOROカッティングデッキ
保守が容易で、悪路に強く、

優れた刈り上がりと刈草分散性能。
以下の3つのデッキオプションからお選びください。

比類ない保守性能
先進的な跳ね上げ式で、保守と清掃が容易。
ロータリーデッキは、駆動系統を保持しながらほぼ
直角まで傾斜可能。

耐久性
 - パワフルな18.4kW（24.7HP）Yanmar

ディーゼルエンジン、Tier 4準拠。 

 - 堅牢な7ゲージ高強度溶接スチール製
ロータリーデッキ。刈り幅152㎝と183㎝
を用意。

性能
 - クロストラックス全輪駆動システムが、

各車輪への出力配分を最適化して走行
力を強化し、厳しい秋冬の天候でもパ
ワーを発揮。

 - 19.8㎝の地上最低高で縁石を乗り越
え、現場間の移動もスムーズ。

生産性
 - 先進的な跳ね上げ式デッキで、清掃と保守

が容易。

 - 走行速度：24km/h；21km/h。 

 - シンプルなピン調節による刈り高設定：25
～152㎜。

 - 快適な運転席プラットフォームと指先操作。

 - アクセスし易い保守部。

多様性
 - 側方及び後方排出式リサイクラー・カッティ

ングデッキのオプション。

 - 152㎝フレイルF60デッキのオプション。

 - 各種シーズン対応アタッチメントで、一年を
通じて各種用途に活用可能。

 - 除雪、掃除、塩撒き…全てが快適なキャブ内
で可能。

シーズン対応アタッチメント類
 - 152㎝フレイルF60デッキ

 - ブルーム

 - BOSS除雪ブレード

 - プロフォース・デブリブロア

 - 除雪ブロア

 - BOSS精密散布型ソルトスプレッダ

 - 公道用ライトキット

 - 冬季用キャブ（ヒーター内蔵）

 - 全天候型キャブ、工場取付け

クロストラックス
対角車輪走行制御力を強化し、
登坂性能が向上。.

優れた運転快適性
調節式シート、チルトハンドル、触れやすい操作部により、上質
な快適性を実現。機械式サスペンション標準装備、エアライド
シートのオプションも用意。

全天候型キャブ（オプション） 
通年の多用途性を提供。除雪、掃除、塩撒き…
全てが快適なキャブ内で可能。

スムーズな現場間の移動
19.8㎝の地上最低高で縁石を乗り
越え、他のモアでは出入りできな
い場所にも到達可能。 

悪路に強い
ブルノーズバンパー, 堅牢なスピンドル, 7ゲージ
高強度スチールデッキで、あらゆる状況に対応

• 刈り幅：152㎝ / 183㎝
• 後方排出
• 溶着デッキバンパー
• アルミ鋳造スピンドルハウジング
• 2.5㎝径スピンドルシャフト
• 密封ボールベアリング

• 刈り幅：152㎝ / 183㎝
• 後方 / 側方 排出オプション
• 交換型デッキバンパー
• 鋳鉄スピンドルハウジング及び

芝削り防止キャップ
• 3.2㎝径スピンドルシャフト
• テーパ加工ローラベアリング, 

グリス可能

微細刈込みフレイルデッキ
• 刈り幅：152㎝
• パドルまたはY-ブレードの

オプション


